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一、前言
國立清華大學原科中心儀器組加速器實驗室，提供實驗人員進行運轉與實驗之用。為使日後各項實驗能順利進行，並確保游離輻射防護安全要求，依據「國立清華大學輻射防護計畫」，並參照主管機關所頒布之各項游離輻射安全法規，制定本輻安措施與作業程序，擬訂各輻射安全之防護作業標準，以為輻射防護人員與工作人員，執行和遵守輻射安全工作之依據。

二、輻射防護管理組織系統

本校依據原子委員會「游離輻射防護法」第七條、「輻射防護管理組織及輻防人員設置標準」，特設置核子設施運轉與輻射安全委員會（簡稱核輻安委員會），負責本校輻射防護相關業務之督導。其組織關係參照圖1。由於核輻安委員會統籌學校一切有關輻射安全事項之管理與監督，本組接受輻射防護專業人員督導可發生游離輻射設備作業場所管理與處理相關輻射防護安全事宜。










圖1、輻射防護管理組織系統

三、人員防護

(一). 工作人員管理、劑量偵測及醫務監護
1、管理

(1)、從事游離輻射工作人員，避免不必要之暴露為輻射防護之首要原則。

(2)、工作時應用輻射防護三原則：遠離輻射源、加以屏蔽、縮短接受暴露時間。

(3)、操作可發生游離輻射設備各類人員防護措施要求包含：

a、教師、研究人員、職員、技術人員、助理，需經常性從事輻射作業者。

(a) 須取得輻射安全或運轉或輻射防護證書。

(b) 佩帶人員體外輻射劑量計。

(c) 參加相關輻防課程講習，每年不得少於三小時。

(d) 接受輻射醫務監護。

b、學生進行輻射相關實驗者，須接受三小時以上相關輻防課程講習。如實驗研究所需，可經指導教授或作業場所負責人評估申請人員體外輻射劑量計。

c、以上需佩帶人員體外輻射劑量計者，由指導教授或作業場所負責人，向原科中心保健物理組提出申請。

d、以上須接受輻射防護講習課程者，由指導教授或作業場所負責人，向原科中心保健物理組提出申請。

e、人員操作取得登記證（公稱電壓＜150 kV）之可發生游離輻射設備，均必須接受三小時以上相關輻防課程講習，並通過測驗後，始得操作放射性物質或可發生游離輻射設備。

f、人員操作取得許可證（公稱電壓＞150 kV）可發生游離輻射設備，除必須接受三小時以上相關輻防課程講習，並通過測驗外，仍應在合格人員（領有安全證書或輻射防護執照者）之直接監督下始得操作放射性物質或可發生游離輻射設備。

(4)、安全考量，本實驗室禁止工作人員，單獨實驗(加速器運轉)，應有其他人員陪同，以為意外事件處理與通報。非上班時段，由值週人員解除門禁開放狀態，恢復刷卡進出管制規定。

2、人員劑量偵測

本實驗室係使用人員劑量計以為工作人員之輻射劑量偵測使用，並於控制室入口設置有人員劑量計佩章架，以便於工作人員取用。當加速器運轉之前，工作人員應將佩章戴於左胸前，待工作結束後，再將 人員劑量計歸位。每月月初由本校原科中心保健物理組人員負責將 人員劑量計收回計讀、更換新佩章、以及提供上個月各工作人員輻射劑量之計讀結果，由組長公布至少二週存查。

本實驗室加速器係屬多用途之研究與教學儀器設備，對於某些特定之實驗或維修工作，必須在開機狀況下於實驗區當場進行，因此，為確保工作人員之輻射防護安全，在進入管制區時，須在本組證照合格人員的監督下進行，並遵守短時間進入輻射管制區工作之規定，其規定如下：
1、 配帶人員劑量計（TLD佩章）；

2、 於輻射監測站，先行查看該區域目前之輻射強度，並由證照合格人員估算進入該區域之最高可以停留時間；

3、 工作人員之年度累積劑量以不超過輻射防護安全標準（20毫西弗）為限；

4、 進入管制區時，先以手提式偵檢器量測該區域之輻射強度，若其強度高於先前於監測站所示數值的十倍，應立即退出該管制區，待重新評估後方可進入工作。
工作人員於完成短時間進入管制區工作後，應立即填寫短時間進入輻射管制區紀錄表（如附件1），由輻射防護人員負責收集、計算、管制、與存查。

3、醫務監護

1、本實驗室之工作人員，於初僱時必須接受體格檢查；在受僱期間，每年必須由保健物理組規劃工作人員身體健康檢查乙次。
2、工作人員於受僱期間，因意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過50毫西弗以上時應予包括特別健康檢查，必要治療及其他適當措施之特別醫務監護。

3、工作人員經特別健康檢查後，應就其檢查結果、曝露歷史及健康狀況等徵詢醫師、輻射防護人員或專家後，為適當之工作安排。

4、工作人員對於特別健康檢查及特別醫務監護，有接受之義務。
本實驗室排除臨時實驗人員醫務監護職權，依規定須接受三小時以上相關輻防課程講習。未接受講習，擬進行輻射相關實驗者，應先取得教材、測驗通過，在本組證照合格人員的監督下進行；並於五個月內接受三小時以上相關輻防課程講習。
(二) 非工作人員管理及劑量偵測

非工作人員包含：參訪來賓、校外廠商、送件人員。非工作人員必須在關機狀況下於進入實驗區現場，為確保人員之輻射防護安全，在進入管制區時，須在本組證照合格人員的監督下進行，並立即填寫短時間進入輻射管制區紀錄表（如附件1），由輻射防護人員負責收集、計算、管制、與存查。
四、設備管理
(一) 運轉與日誌管理

本實驗室加速器運轉時，依『加速器實驗安全作業程序』實行，其工作步驟、工作方法、不安全因素、安全措施、事件處理詳如附件2所示，並置於明顯地方供備忘使用。

運轉日誌由運轉人員填寫，每週由輻防人員據以編列於輻射防護週報表（如附件3）內，再呈主管簽閱後備查。當年度運轉日誌置於控制台，歷年之運轉日誌由資深運轉人員收集保管，以備查驗；保存期限為十年。
(二) 設備列冊、資料執照保管

本實驗室之區域輻射偵檢設備，偵測種類有加馬與中子兩種。五處安置地點分別為：控制室、加速器本體區、90度磁鐵區、實驗區二號柱、與實驗區三號柱；巡測用手提式偵檢器，詳如附件4所示。區域輻射偵檢設備，經保健物理組校正實驗室校驗完成之後，提供校驗報告，由輻射防護人員負責收集與存查；保存期限為三年。
本實驗室輻射安全防護資料，由輻防人員收集保管，儲存於專櫃以備查驗；保存期限為六年。設備執照應置於明顯處，並於期滿換照使用。
(三) 射源管理

本實驗室之標準射源與實驗用射源置於鉛箱，並以鐵鍊上鎖，鑰匙由輻防人員保管並負責開鎖，實驗前後登錄於使用記錄簿；保存期限為三年。
(四) 設備異動

更換加速管、可發生游離輻射設備許可證換發、使用申請、停用許可悉依規定申請辦理。
更換加速管之申請表及填表須知詳如附件五所示，可發生游離輻射設備許可證換發之申請表及申請事由詳如附件6所示，可發生游離輻射設備使用申請之申請書及人員資料詳如附件7所示，可發生游離輻射設備停用許可之申請書詳如附件8所示。
五、游離輻射安全監察

(一) 輻射管制區之劃定

本實驗室之輻射管制區室內以130公分水泥牆分隔，室外以水泥活動牆與鐵鍊及標示為分界，詳如附件9所示。

(二) 輻射偵測及紀錄

本實驗室之輻射偵測及記錄係以每十分鐘，透過電腦連線擷取一次各偵檢器的劑量值，並經由每週整理與分析（紀錄日期；計算每日之平均值與最大值；備註欄載明：KN 加速器之氣體、電流、電壓、與實驗種類，或 9SDH-2 加速器、射源、價數、能量、樣品、與實驗種類；說明欄載明：單位與輻防措施執行事項）之後，編列於輻射防護週報表（如附件3）內，再呈主管簽閱後備查。
(三) 輻射防護安全裝置之檢視
本實驗室輻射防護安全裝置包括有：警示燈、閉路電視、警鈴、與急停按鈕等裝置，於每年二、八、以及十一月進行檢查並將結果紀錄於「輻射防護安全裝置檢視表」（如附件10）或輻防工作日誌，同時並詳記於輻射防護週報表內備查。
(四) 輻射偵測設備校正及紀錄
本實驗室之輻射偵檢設備，其中的五支加馬偵檢器，於每年二、八、及十一月自行進行檢查與測試，若誤差高達 10 % 以上，則需重新進行檢查與測試，若誤差再高達 10 % 以上，則應進行校正作業。所有檢查與測試結果需詳紀於偵檢器檢查測試表（如附件11）或輻防工作日誌。
另外，本實驗室內之輻射偵測器需於每年五月定期執行年度校驗工作。本實驗室另外備有手提偵檢器，亦需於每年五月定期執行年度校驗工作。校驗完成之後，校驗報告由輻射防護人員負責收集與存查；保存期限為三年。
(五) 輻射安全稽查
本組接受保健物理組之輻射安全稽查，使用之輻射安全稽查紀錄表，如附件12所示。稽查結果如有違反規定者，由輻射專業人員提出建議，限期改善，且禁止使用該設備，並向單位主管呈報，改善後經輻射專業人員同意方可繼續使用該設備。情節重大者，依法呈報主原子能委員會與本校輻射安全委員會。

六、輻射防護措施施行報告
每年一月十五日及七月十五日之前，需向原子能委員會呈報「國立清華大學原科中心儀器組加速器實驗室輻射防護措施計畫施行報告」，內容包括：
(一)、前言
(二)、輻射工作人員異動情形
(三)、游離輻射安全監察
1. 輻射偵檢設備 
2. 人員劑量佩章服務體外輻射劑量表 
3. 輻射偵測及記錄 

4. 加速器運轉日誌 
5. 輻射防護安全裝置 
6. 輻射防護訓練

7. 本實驗室之輻防措施執行事項
(四)、輻防措施執行結果
七、意外事件處理程序
本實驗室為因應加速器運轉意外事件之發生，特擬定緊急應變措施，並分為三大類，細述如下：
(一) 第一類異常應變措施：停水、停電
當停水時，因水壓降低，加速器會自動停止運轉。當停電時加速器也會自動停機，而且緊急照明系統自動啟動，此時位於控制室與值夜室的警鈴也會自動啟動以通知工作人員採取適當的緊急應變措施，例如：關閉真空閥，將各電子儀器控制鈕歸零等。待水、電供應恢復正常後再重新運轉加速器，進行實驗。
(二) 第二類異常應變措施：火警、地震
本實驗室內設置有 12 個 ABC 乾粉滅火器，以及 3 個懸吊式自動滅火器。遇到火警、地震時，控制室內之工作人員或值夜人員需採取適當的緊急應變措施，包括：停止加速器運轉、關閉真空閥、以及切斷電源總開關等。同時通知消防隊、與校警等單位，進行救火工作，並疏散實驗室內之工作人員，待一切恢復正常後再進行實驗。
(三) 第三類異常應變措施：輻射劑量異常時
加速器區域輻射監測系統發現輻射劑量異常，且其輻射劑量值大於經驗值的範圍時，輻射防護人員必須對此輻安意外事件採取適當的緊急應變措施，其處理流程如下：
1、發現異常狀況；
2、現場處置，並通知本組組長以及保健物理組的輻防專業人員；
3、保留記錄存查，填寫輻安異常處理表（如附件13）；
4、校正場處置；



5、協同保健物理組調查；


6、報表與資料檔更正。
各處理流程的詳細說明如下：
1、 發現異常狀況

當1)任何加馬偵檢器讀值為零時、或2)區域偵檢器、手提偵檢器巡測劑量高於1 Sv/h時，以及3)TNKR大於588 Sv/h經驗值時，則認定有輻射劑量異常狀況發生。各加馬偵檢器在不同狀況下的輻射劑量經驗值的範圍，詳如表1所示。
2、 現場處置
當工作人員發現異常狀況時，應通知輻防人員在現場立即作如下之處置：（1）直接監測；（2）反應測試；（3）檢查測試；（4）手提偵檢器巡測。非輻射損傷實驗TNKR大於588 Sv/h經驗值時，或任何加馬偵檢器讀值為零時，應停止運轉。各處置的具體動作說明如附件14所示。
3、保留記錄存查

填寫輻安異常處理表（如附件13），保存期限為三年。

4、校正場處置
偵檢器經過反應測試或兩次檢查測試分別誤差高達 10 % 以上，則立即進行校正作業。
(1)校正作業未通過者，於保健物理組人員監證下，更改加馬偵檢器校正參數。
(2)更改校正參數，重做校正作業，直到通過或確認故障送修。
5、協同保健物理組調查。

本組輻防人員應協同保健物理組調查，以利於釐清劑量異常之真相。

6、報表與資料檔更正
(1) 報表更正：
本實驗室受調查之輻射劑量異常事件，應於調查後請保健物理組輻防專業人員認可，如需更改輻射防護週報表，則於相對欄位註記『 ── 』並說明原因，再呈報本組組長。
(2) 資料檔更正：
輻射劑量異常事件，如需要作資料檔更正，應報請保健物理組輻防專業人員認可後更改之，並保留原始資料檔備查。
(四) 意外事件醫療處理：
意外事件的初步醫療處理可由本校醫務室處理，情況嚴重者則需立即轉送其他醫院診療。

表1、各加馬偵檢器在不同狀況下的輻射劑量經驗值的範圍表
	加馬偵檢器
	輻射劑量經驗值的範圍
	狀  況

	TNKR
	76 ~ 130 nSv/h
	無運轉、無射源

	L90Q
	92 ~ 182 nSv/h
	無運轉、無射源

	LBP2
	94 ~ 186 nSv/h
	無運轉、無射源

	LP3R
	95 ~ 182 nSv/h
	無運轉、無射源

	107R
	80 ~ 138 nSv/h
	無運轉、無射源

	TNKR
	1.3 ~ 588 Sv/h
	KN 運轉

	L90Q
	0.102 ~ 0.386 Sv/h
	KN 運轉

	LBP2
	0.089 ~ 0.500 Sv/h
	KN 運轉

	LP3R
	0.096 ~ 0.208 Sv/h
	KN 運轉

	107R
	0.08 ~ 0.153 Sv/h
	KN 運轉

	TNKR
	1.3 ~ 2.8 Sv/h
	9SDH 運轉（RD 情形除外）

	L90Q
	0.099 ~ 0.207 Sv/h
	9SDH 運轉（RD 情形除外）

	LBP2
	0.089 ~ 0.169 Sv/h
	9SDH 運轉（RD 情形除外）

	LP3R
	0.096 ~ 0.183 Sv/h
	9SDH 運轉（RD 情形除外）

	107R
	0.08 ~ 0.153 Sv/h
	9SDH 運轉（RD 情形除外）


附件1、國立清華大學原科中心儀器組加速器實驗室
短時間進入管制區讀值記錄表
進場日期：

-

/


口 KN：，_______ A，_______ MV，RBS，靶材_______

口 9SDH-2：陰極_______，_______ 價，_______MV，靶材_______，種類 _______

手提偵檢器 Move  ( S/N 041638 )  電池：口  

校正日期：



Y 年度累積劑量：
	    時間
	停留(分：秒)
	    位置
	手提偵檢器值
	D 偵檢器劑量值

	：
	：
	
	        Sv/h
	        Sv/h

	：
	：
	
	        Sv/h
	        Sv/h

	：
	：
	
	        Sv/h
	        Sv/h

	：
	：
	
	        Sv/h
	        Sv/h

	：
	：
	
	        Sv/h
	        Sv/h


輻射防護人員：



進場人員(單位)：    

估算的方法 

Time =  1000 Sv –(年度累積劑量+尚未計讀劑量估算值) 
區域偵檢器的劑量率
其中 1000 Sv 為本實驗室對短時間進入輻射管制區所採取的劑量限制。
	例 1：區域偵檢器的劑量率 = 1200 Sv/h、年度累積劑量 = 0 Sv

      尚未計讀劑量估算值 = 0 Sv，允入時間(Time) = 50 min

例 2：年度第一次進入時(a)偵檢器的劑量率 = 0.5 Sv/h

      無年度累積劑量、無尚未計讀劑量估算值 

      年度允入時間(Time) = 2000 hr [整年工作時間]

      故每次符合偵檢器的劑量率〈0.5Sv/h 則確實紀錄但暫緩計算。

      當一天〉4Sv時，含前紀錄一併計算。並調降個人之緩算值。


附件2、加速器實驗安全作業程序

單位作業名稱：加速器實驗                            訂定日期：87年 9月 1日
使用器具、工具：KN加速器或9SDH-2加速器             修定日期：92年 6月12 日
偵檢器具：人員劑量計、手提偵檢器與輻射監測系統     標準製作人：林義焜
	工作步驟
	工作方法
	不安全因素
	安全措施
	事件處理

	計劃性之照射靶材可能引發輻射量評估  
	1. 由實驗人員估算，並通知輻防人員
	1. 引發大量輻射(如輻射破壞)實驗
	1. 視需要增加屏蔽
2. 要求修改實驗

3. 必要時拒絕實驗   
	

	佩戴人員劑量計
	必要
	
	必要
	必要

	實驗前檢查
	1. 檢查冷卻水
2. 檢查真空系統
3. 開運轉警示燈
4. 閉路電視檢查
5. 關閉屏蔽門

6. 警鈴按三下
	1. 加速器運轉中走進管制區 

2. 外人逗留區內
3. 管制區無屏蔽

4. 加速器運轉中停留區內工作
	1. 公告週知
2. 防人逗留
3. 輻射屏蔽

4. 通知離開
	1. 通知人員離開   
2. 禁止人員進入


	實驗進行中
	1. 詳填運轉記錄
2. 進管制區需以手提偵檢器偵測，並填讀值記錄表
	1. 監測讀值異常

2. 輻射過強
	1. 注意監測讀值

2. 通知輻防人員
	1. 停止運轉

2. 禁止進入

	實驗結束
	1. 停止運轉
2. 以手提偵檢器偵測，並填讀值記錄表 

3. 人員劑量計歸位
	1. 活化物被帶離管制區
	1. 填完以手提偵檢器偵測之讀值記錄表由輻防人員驗證
	1. 活化物移開或做適當處置(待冷卻)
2. 視需要偵測活度


附件3、輻射防護週報表

附件4、本實驗室之區域輻射偵檢設備
	代號
	種類
	型 式
	安置地點
	偵測劑量率範圍
	偵測能量範圍

	Move
	加馬
	GM900
	手提式
	0.1 Sv/h ～ 1 mSv/h
	45 keV ～ 1.25 MeV

	107R
	加馬
	FHT191
	控制室
	10 nSv/h ～ 10 Sv/h
	35 keV ～ 7 MeV

	TNKR
	加馬
	FHT191
	加速器本體區
	10 nSv/h ～ 10 Sv/h
	35 keV ～ 7 MeV

	L90Q
	加馬
	FHZ621B
	90度磁鐵區
	50 nSv/h ～ 1 Sv/h
	30 keV ～ 1.3 MeV

	LBP2
	加馬
	FHZ621B
	實驗區二號柱
	50 nSv/h ～ 1 Sv/h
	30 keV ～ 1.3 MeV

	LP3R
	加馬
	FHZ621B
	實驗區三號柱
	50 nSv/h ～ 1 Sv/h
	30 keV ～ 1.3 MeV

	107N
	中子
	FHT751
	控制室
	0 ～ 0.4 Sv/h
	0.025 eV ～ 15 MeV

	TNKN
	中子
	FHT751
	加速器本體區
	0 ～ 0.4 Sv/h
	0.025 eV ～ 15 MeV

	LP3N
	中子
	FHT751
	實驗區三號柱
	0 ～ 0.4 Sv/h
	0.025 eV ～15 MeV


附件五、更換加速管之申請表及填表須知
附件6、可發生游離輻射設備許可證換發之申請表及申請事由
附件7、可發生游離輻射設備使用申請之申請書及人員資料
附件8、可發生游離輻射設備停用許可之申請書
附件9、本實驗室之輻射管制區
附件10、國立清華大學原科中心儀器組加速器實驗室
輻射防護安全裝置檢視表
	（A）警 示 燈：
	( 故障
	( 正常

	（B）閉路電視：
	( 故障
	( 正常

	（C）警    鈴：
	( 故障
	( 正常

	（D）急停按鈕：
	( 故障
	( 正常


檢視日期：
輻射防護人員：

檢視方法分述如下：
警 示 燈：於加速器運轉時，以目視方式檢視之。
閉路電視：於加速器運轉時，以目視方式檢視之。
警    鈴：於加速器運轉時，以耳聞方式檢視之。
急停按鈕：

1. 檢視 KN 加速器之停機動作分節如下：

(1)關射束；(2)不聚焦；(3)關氣體；(4)按急停鈕。

2. 檢視9SDH-2加速器之停機動作分節如下：

(1)射束擋在一號法拉第杯；(2)按急停鈕。

附件11、國立清華大學原科中心儀器組加速器實驗室
偵檢器檢查測試表
檢查日期：









口 加馬
使用射源資料：   [綠] Cs137 1.10 Ci  4/30/1985 
年校日期：
	時間
	名稱及序號
	型號
	一次讀值
	二次讀值
	10% 內

	
	TNKR 1031
	FHT191N
	
	 
	

	
	L90Q 1310
	FHZ621B
	
	
	

	
	LBP2 1315
	FHZ621B
	
	
	

	
	LP3R 1760
	FHZ621B
	
	
	

	
	107R.1001
	FHT191N
	
	
	

	
	 
	  
	
	
	


輻射防護人員：
偵檢器檢查測試方法及步驟分述如下：
其係利用標準射源 [綠] Cs137 1.10 Ci，並將其上的日期標籤（如 4/30/1985 字樣）朝上，貼近待試偵檢器達十分鐘以上（量測間隔設定為： 621B型 120秒，191N 型 180秒），求其量測值的平均值，並進行兩次不同時間的量測，以作為相互比較之用（必要時，得參考以往的記錄），該兩次量測之間的時間間隔需達兩個小時以上。

附件12、國立清華大學 非醫用加速器實驗室
輻射安全稽查紀錄表

受檢單位：____________________________ 位置：______________________________

加速器廠牌：_____________________ 型號：_______________ 序號：____________

設備規格： __________ MeV __________mA 射線種類：________________________

設備執照號碼：______________________    稽查日期：______年_____月_______日

	項 次
	檢       查       內       容
	是
	否

	1.
	照射室門外裝有顯著之警示燈，並有適當之輻射警示標誌及警語。。
	□
	□

	2.
	控制處備有區域監測器，如閉路電視或視窗，以確認照射時無人滯留照射室。
	□
	□

	3.
	加速器控制台之啟動開關有安全鎖扣裝置，必須使用鑰匙開啟操作並由專人管理。
	□
	□

	4.
	加速器控制台有緊急停止按鈕，遇有異常狀況可隨時停止照射。
	□
	□

	5.
	照射室內有緊急停止按鈕或緊急開門裝置。
	□
	□

	6.
	每一通往照射室之門扉均已加裝安全連鎖裝置。
	□
	□

	7.
	加速器安全連鎖裝置及緊急停止裝置應能確實切斷電路及機械設備，並至少三個月測試一次。
	□
	□

	8.
	管制區及非管制區之輻射劑量率均符合安全規定。
	□
	□

	9.
	備有適當輻射偵檢設備供測定各區域輻射強度，且該等設備均經校正且保有校正紀錄。
	□
	□

	10.
	加速器運轉日誌確實填寫，並保留紀錄至少10年。
	□
	□

	11.
	定期輻射偵測，其結果有紀錄保存。
	□
	□

	12.
	輻射偵測器均經定期校正。
	□
	□

	13.
	可發生游離輻射設備操作者應參加輻防講習，並保有訓練紀錄。
	□
	□

	14.
	人員佩帶劑量計，劑量計放置地點要遠離輻射源操作地區。
	□
	□

	15.
	訂定設備安全作業程序及工作守則張貼於明顯處。
	□
	□

	16.
	其他：


	□
	□


保健物理組建議事項：

結論：

保健物理組主管：_____________ 稽查人員：_____________ 陪檢人員：______________

附件13、國立清華大學原科中心儀器組加速器實驗室
輻安異常處理表
發生日期：





位置：




型號：
手提偵檢器 Move （S/N 041638） 
電池：口  



校正日期：
	時間
	位置
	手提偵檢值
	異常讀值
	備註

	 
	
	
	
	

	處理情形：
 


組長：

    
輻射防護專業人員：
 


輻防人員：
附件14、現場各處置的具體動作說明

（1）直接監測；（2）反應測試；（3）檢查測試；（4）手提偵檢器巡測。
（i）直接監測：
查看「輻射監測系統」的劑量值，並調查運轉日誌或詢問工作人員該實驗使用的射束與靶材條件，藉以判別發生異常狀況的原因。由經驗得知，一般發生異常的狀況有三：（a）系統失聯之異常；（b）錯誤警訊之異常；（c）經驗不符之異常。分別表列說明如下：

表三 a、系統失聯之異常狀況
	監測讀值
	條件狀況
	執行處置
	記錄存查

	107R位置持續三次記錄為零
	加速器運轉時
	(1)以手提偵檢器替代連續監測
(2)無運轉狀態，查線路與位址
	請輻射防護人員於「輻安異常處理表」簽證存查

	任何加馬偵檢器讀值為零時
	任何狀態持續三次監測記錄
	(1)若運轉中請運轉人員停止運轉
(2)查線路與位址，校正後再復機
(3)以次要之偵檢器替代，再復機
	請輻射防護人員於「輻安異常處理表」簽證存查


註：若發生以上狀況，需報告本組組長以及本校原科中心保健物理組的輻防專業人員

表三 b、警訊錯誤之異常狀況
	監測讀值
	條件狀況
	執行處置
	記錄存查

	 2.5Sv/h
	兩部加速器均無運轉，手提偵檢器讀值小於0.5 Sv/h
	(1)追蹤異常現象二十四小時
(2)通知代理廠商至現場觀察，請代理廠商向原廠諮詢
(3)拆除次要之同型偵檢器替換，或暫停使用
(4)請資佳公司測試異常之偵檢器，待修復校正後再行歸位使用
	請輻射防護人員於「輻安異常處理表」簽證存查


註：若發生以上狀況，需報告本組組長以及本校原科中心保健物理組的輻防專業人員

表三 c、經驗不符之異常狀況
	監測讀值
	執行處置
	記錄存查

	加速器運轉TNKR讀值未在1.36 ~ 588 Sv/h間持續三次監測記錄
	(1)通知運轉人員停止運轉
(2)查線路與位址，校正後再復機
(3)以次要之偵檢器替代，再復機
(4)報告組長及保物組輻防專業人員
	請輻射防護人員於「輻安異常處理表」簽證存查

	除運轉時之TNKR外。不符合以上表列之經驗範圍容許值，持續三次記錄
	(1)無運轉狀態確認場無輻射源
(2)做偵檢器反應測試
(3)做偵檢器檢查測試
(4)查線路與位址
	請輻射防護人員於
「偵檢器檢查測試表」簽證存查


（ii）反應測試：
利用標準射源測試之，其中 [綠] 為Cs137 1.10 Ci、[黑] 為Ba133 1.12 Ci、[藍] 為 Co60 0.85 Ci，並將射源貼近待測的偵檢器，觀察其輻射劑量讀值之反應。
（iii）檢查測試：
利用標準射源測試之，其中 [綠] 為Cs137 1.10 Ci，並將其上的日期標籤（如 4/30/1985 字樣）朝上，貼近待試偵檢器達十分鐘以上（量測間隔設定為：621B型 120秒，191N 型 180秒），求求其量測值的平均值，並進行兩次不同時間的量測，以作為相互比較之用（必要時，得參考以往的記錄），且該兩次量測之間的時間間隔需達兩個小時以上。若誤差高達 10 % 以上，則需重新進行檢查與測試，若誤差再高達 10 % 以上，則應進行校正作業。
（iv）手提偵檢器巡測：
工作人員於加速器運轉時，短時間進入管制區應攜帶手提偵檢器，並將讀值填於短時間進入管制區讀值記錄表（如附件1），當手提偵檢器讀值大於 1 Sv/h 時，應立即通知證照合格人員以手提偵檢器巡測。表四 a 與四 b，分別代表發現不當射源狀況、與物品活化狀況時，所需執行處置之具體動作。

表四 、發現不當射源或物品活化狀況
	量測讀值
	條件狀況
	執行處置
	記錄存查

	大於2.5 Sv/h
	兩部加速器均無運轉時/非計畫性活化
	(1)依「輻射防護措施計畫」施行（禁止人員進入，報告組長及保健物理組輻防專業人員） 

(2)原因查明處置完成方能進行實驗
	請輻射防護人員於「輻安異常處理表」簽證存查

	小於2.5 Sv/h
	兩加速器均無運轉
	移開或做適當處置，報告組長及保健物理組輻防專業人員
	輻射防護人員「偵檢器檢查測試表」簽證存查
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